
附件： 中国有色金属学会2018青年科技论坛论文/摘要模板

中文题名

张三1, 2，李四1，王中华1
(1. 中南大学 XX学院，湖南 长沙，
410083；

2. 北京XX大学 XX学院，北京，100000)

摘要：目的（为了……，针对……等），方法（提出……，采用……）。研究结果表明
：……。
关键词：（一般列3~8个，用分号隔开）
中图分类号：                  文献标志码：A         文章编号：1672−7207(20XX)XX−  −  
Title

ZHANG San1, 2
, LI Si1, WANG Zhonghua1
(1. School of XX, Central South University, Changsha 410083,
 China;

2. School of XX, XXX University, Beijing 100000, China)

Abstract: XX（英文翻译要与中文对译，并注意语法、句式文题。研究过程用过去时，研究结果用一般现在时。）
Key words: XX用英文封号隔开，与中文一一对应，且用小写（除专有名词）。
前言不占序号，包括课题提出的背景及意义，已有研究概述（宋海涛等[1]研究了……，Stella等[2−3]采用……）。本文研究内容……。（单栏排，可直接粘贴到此模板。）

1  题目

   内容。

1.1  二级标题

    内容。
1.1.1  三级标题
1）

2）

3）



收稿日期：20XX−XX−XX；修回日期：20XX−XX−XX

基金项目(Foundation item)：国家重点基础研究发展规划(973计划)项目(XXXX)；国家自然科学基金资助项目(XXXX;XXXX)(Project (XXXX) supported by the National Basic Research Development Program of China (973 Program); Projects (XXXX;XXXX) supported by the National Science Foundation of China)
通信作者：张三，博士，教授，
从事XX研究；E-mail：xxx@163.com

图
1所示为……。由图1可见：……。（先见文后附图，以下为几种常见的图。）
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XX质量分数/%：(a) XX；(b) XX

图1  不同XX质量分数下焙烧矿XRD谱

Fig. 1  XRD patterns of roasted ore with
different mass fractions of XX
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图3  XXX
Fig. 3  XXX
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图2  XX示意图

Fig. 2  Schematic diagram of XXX
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图4  XXX的SEM图

Fig. 4  SEM image of XXX
2  标题
表1所示为……。由表1可知：……。（先见文后附表，以下为几种常见的表。）
表1
  表题
Table 1  XXX（一定要对译）title
	编号
	时间/s
	θ/(º) 

	质量分数/%

	电流密度/(A∙cm−2)

	

	
	
	
	
	
	

	1
	X

	X
	X
	X
	

	
	X
	*
	X
	X
	

	2
	X
	X
	X
	X
	

	
	X
	X
	X
	X
	


注： “*”代表结果

3  标题

几种典型的公式参考。（公式应尽可能精炼，中间推导过程可不写。公式中所有变量符号的含义必须明确，且只能用一个符号表示，其余应为下标形式，下标若为变量用斜体，若为缩写或常量用正体。应格严执行GB 3100～3102—93“量与单位”，正确使用量的符号与量单位的符号；正确使用字符的正体和斜体；量的符号(如: x, y, z)、一般函数等用斜体。矢量(向量)、矩阵、张量的符号用黑斜体。SI词和量单位应该用正体。数字一律用正体表示。）
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                  (1)

式中：
Cu为不均匀系数；Cc为曲率系数；dcp为颗粒平均粒径；wi为序号为i的物料对应的质量分数；di为序号为i的物料对应的粒度；d10，d30和d60分别为累积质量分数为10%，30%和60%时颗粒的平均直径。
从式(1)可见：XXX。
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式中：
[image: image7.wmf]β


为未知系数矩阵，
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；X为由参数样本点构成的矩阵；y为m个试验样本点的系统响应向量，
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       (3)
式中：N0为颗粒总数量；σ为几何标准差；d为颗粒直径，mm；d0为特征直径，mm。

反应方程式表达参考。

整个过程可以描述为如下反应方程式：
2A(s)+B(g)→2C(s)            (1)

4A(s)+3O2(g)→2D(s)          (2)

4A(s)+2B(s)→4F(s)+H(g)      (3)

定义的表达。
定义1  XX类。XXXX。
程序表达参考。

算法1  XXX
输入：XXXX
输出：XXXX
步骤：
1) 初始化

{计算……;

m……;

XX{A，B，…，M};}

2) For (i=1;i<=m;i++) do

{XX 

XX};
4  结论

1) 不要非结论性的描述。

2) 不能与摘要雷同。

3）结论尽量简洁。
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连续
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中文单位所在城市要标明省份，直辖市除外。


摘要不出现背景知识以及自我评价内容。


英文文题（仅首字母与专有名词大写）


姓前名后，姓全部大写，名首字母大写，名中间不加连字符。


英文单位需要从小到大标明，省份不需要标明。


一般文章只用到三级标题，若需要四级标题，则用半括号标号的方式。


介绍的顺序是作者姓名、学位，职称，从事的专业研究，电子邮箱。


模板中所用图片、表格、公式均来自本刊已公开发表的论文，仅供参考。


所有的图一定要清晰。一般的图横向长度不能超过7.5 cm，若是要通栏（即双栏排版时占用两栏），则不超过15 cm。


XRD或EDS谱不用纵坐标，分图必须添加分图标题。注意2θ/( )中°要加括号，格式为斜杠加单位。





图的横（纵）坐标要等间距，不要过密。且注意保留的小数位数要统一，数值尽量为0.1~1 000，若超出此范围，可采用科学计数法，如1×104等。横纵坐标应为规范的量/单位，量应为中文或变量符号。变量符号用斜体，单位用正体。


    直角坐标的函数图只画坐标，不画其他边框；坐标刻度方向朝图内。坐标刻度要等间距，分度值宜为整数。


多线条图要明确每一条线的含义，文字较多时用数字标号的方式。


示意图等要说明所有字母或数字的含义。实物图全部删去。


有标尺的图一定要附上标尺，且含相应的量（符号或中文）与单位。


图片一定要附上比例尺。


一般的表横向长度不能超过7.5 cm，若是要通栏（即双栏排版时占用两栏），则不超过15 cm。


若需要，可适当添加辅助线。


文中出现的所有的浓度或含量，均需要注明具体含义，如质量分数、质量浓度、（体积）浓度等。


图表中的单位格式一样，复合单位应加括号。同类数值保留的小数位数应相同。


文中所有的≥都应这样表达，不能是≥。


如果某栏测不出结果，那么用一字线“—”表示。


下标若为变量则为斜体，缩写为正体。


公式参数解释用“式中：”顶格后面接具体解释，用封号隔开。


矩阵的转置或逆用正体


黑斜体范例


π以及公式符号如ln和log，三角函数名，微分符号均排正体。


单位用逗号隔开。


注意：尽量引用近5年参考文献。


作者写出前3个，以后的用“等”表示；姓前名后，英文文献中，外国人名缩写，中国人写出全名；


2）中文文献要有英文翻译。


起止页码之间用半字线“−”，而不用“-”


中国人的姓全部大写，名的首字母大写，其余小写。


连续出版物~外文的文献，注意年、卷、期、起止页码。


    无卷号时，写为“年(期)：起始页码－终止页码.”，即2015(8):1−3；无期号时，写为“年，卷：起始页码－终止页码.”即2015, 16:1−3.


（连续出版物~如果有增刊，请注意著录格式）





注意著录到二级学院


需要著录起止页码，页码范围不能超过50页。
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